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舞台平面図（音響）
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舞台奥[M]

上手中列[L]下手中列[K]

オケピット[J]

スピーカ[7] スピーカ[9]

音響倉庫

　　　　　　　　舞台前マイク[下手から1・2,3・4,5・6]

内容記号

スピーカー固定フック　床用

スピーカー固定フック　壁用

M

AC

8

S

フロアコンセント　マイク用２ｃｈ

フロアコンセント　マイク用８ｃｈマルチ
M 2

フロアコンセント　スピーカ用

フロアコンセント　電源ＡＣ１００Ｖ用

内容記号

下手音響電源
　C型30A×4

上手コネクター盤（舞台操作盤下）
　・8chアナログマルチ回線×20
　　[A～F]→3階音響調整室　[G～T]→舞台、客席各所
　・Aマルチパラ[1～8]([8]は操作盤マイクで使用）
　・スピーカ×3[2,4,6]([6]は袖モニターで使用)
　・AES/EBU×4（XLR3-31,3-32各2）
　・ｲﾝｶﾑ回線×2（A,B)
　・SYNC OUT(75Ω)×1
　・BNC(75Ω)×2（調整室渡り、下手袖渡り）
　・3点吊り用リモート

2M

下手コネクター盤
　・8chアナログマルチ回線×3
　　[G～I]→上手コネクター盤
　・Gマルチパラ[1～8]
　・スピーカ×3[1,3,5]([5]は袖モニターで使用)
　・AES/EBU×（XLR3-31,3-32各2）
　・ｲﾝｶﾑ回線×2（A,B)
　・BNC(75Ω)×4(上手袖渡り、客席後方渡り×3)
　・MIC(XLR7-31 常設用)×2(ANN,STAFF)

搬
入
口

※フロアの　電源AC100V（平行コンセント）は全て同系統（合計20A）です。

　　　補聴器用
磁気誘導ループアンプ

サイドスピーカ
　（上、下供）
　Xi-1152/64F×1
　Xi-1122/85F×1

プロセニアムスピーカ
　（上、下供）
　Xi-1152/64F×3

ステージフロントスピーカ×4

上手音響電源
　C型30A×4

固定ハネ返りスピーカ
　　E/V　Sｘ300×1(上、下供）

花道控室

音響第２倉庫保管機材
 モニタースピーカ
  E/V Sｘ300×6
      200T×6
 ポータブルミキサー
  MIDAS Venice U16
    (8in 4out 4AUX)

奈落保管機材
 ステージスピーカ×2
  EV　DH2×2（ドライバ）
  EV　HP640DX×1(38cmウーファー)
  EV　TL3512×1（46cmサブウーファー）
   サイズ　W1100mm×D700mm×H2330mm
　　　　　　　　(キャスター台含む)
 アンプワゴン×2
  HYFAX PR-8023A
  HYFAX PR-4023A
  EV Dx38

袖モニター
スピーカ

AC

袖モニタースピーカ

音響第２倉庫


